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ESFIGMOMANOMETROS SIN LATEX Y A PRUEBA DE GOLPES

HEINE ofrece con la “Serie GAMMA G” los tensidometros-aneroides sin latex de
la mejor calidad y funcionalidad con éptima relacion calidad-precio. El disefio
moderno y funcional, combinado con la més alta precision de medida y larga

duracion, garantiza una aplicacion duradera y segura en clinicas y consultorios.

Validacion clinica reconocida

Segun protocolo de la Unién Europea referente a hipertension, los aparatos de
medida de tension GAMMA G® de HEINE disponen de la validacion clinica
reconocida. Queda confirmada la exactitud constante de los aparatos de
medida de tension de la serie GAMMA G en su valor sistélico y diastolico.

Estetoscopio para realizar auscultaciones con precision

Los estetoscopios HEINE GAMMA® de la Serie 3 son iddneos para ser
utilizados todos los dias. Gracias a mejoras acusticas fundamentales, permite
realizar una auscultacion precisa de los ruidos del corazén, los pulmones

y los vasos.
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ESFIGMOMANOMETROS Y FONENDOSCOPIOS
ESFIGMOMANOMETROS-SIN LATEX é

SHOCKPROOF

[01] Construccién de carcasa de doble pared con fijacion del sistema de
medida. La construccién robusta de la carcasa con la fijaciéon en tres puntos del
sistema de medida ofrece una éptima proteccién contra sacudidas. La normativa
europea (EN 1060) asi como la americana (SP9) se superan ampliamente.

SISTEMA DE MEDIDOR DE PRESION

[02] Sistema de un solo tubo con un nuevo medidor de presion.

La construccion de la vélvula de ventilacion con resistencia aerodinamica optimizada
del instrumento amortigua los golpes de aire durante el inflado, creando un flujo de
aire continuo y progresivo en la entrada del dispositivo de medicion — una ventaja
que hasta la fecha sdlo ofrecian los sistemas con doble tubo.

HEINE GAMMA Gr® |

El modelo superior con componentes de metal ligero

.. A pruebade golpes

-. Materiales libres de latex

.. Caracasade metal ligero

. 10 afios de garantia

i

» A prueba de golpes.

» Materiales libres de latex.

» El nuevo tipo de sistema de medida.

» Manometro con seguridad de sobrepresion.

= El micro filtro protege la valvula y el sistema de medida.

- Escala de disefio grande de HEINE. Diametro 56 mm, se puede leer comodamente.
» Alta calidad de la aguja indicadora. Exactamente calibrada, durable y resistente a

los golpes.

= Gran pera insufladora para inflar el manguito rapidamente (50 % mas volumen de

la pera).

- Valvula giratoria de precisién para dosificacion fina; tope de goma en ambas

direcciones de giro para evitar trabadas de la valvula.

- Parte superior de la carcasa de aleacién de aluminio/TP elastémero de 2

componentes con anillo de proteccion para la absorcion de golpes para la esfera y el
cristal.

- Parte inferior de la carcasa de poliamida de dos componentes resistente a

golpes TP-Elastémero con cubierta antideslizante para absorcién de golpes.

» Cuchara de aleacién de Zinc de alta calidad adaptable para diestros y zurdos.
» Manguito de 1 tubo de alta calidad con cierre de velcro lavable.
- Disefio ergonémico: El GAMMA G7 esté bien equilibrado tanto para la comodidad

como para su facil manejo.

» 10 afos de garantia.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboracion y la fabricacion.

GAMMA G7 —

completo con manguito para adultos en estuche de cremallera M-000.09.232
completo con manguito para nifos en estuche de cremallera M-000.09.233
El equipo para medico, con manguito para ninos, para adultos

y adulto pequenos en estuche de cremallera M-000.09.554

completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera
en caja de 10 undidades M-000.09.560
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HEINE GAMMA G5© \

El modelo con valvula giratoria

Equipo y disefo igual al GAMMA G7, pero:

- Carcasa de material plastico-poliamida /TP elastomero de 2 componentes con
cubierta antideslizante para absorcion de golpes.

 Cuchara de plastico poliamida apta para diestros y zurdos.

- 5 anos de garantia.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboracién y la fabricacion.

GAMMA G5 _

completo con manguito para adultos, en estuche de cremallera M-000.09.230
completo con manguito para nifios, en estuche de cremallera M-000.09.231
El equipo para medico, con manguito para nifos, para adulto s
= Apruebade golpes y adultos pequenos en estuche de cremallera M-000.09.555
.. Materiales libres de latex completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera
GCaracasa de poliamida en caja de 10 undidades M-000.09.561
HEINE GAMMA GP® |

El modelo estandar con valvula de botén

Equipo y disefo igual al GAMMA G5 pero con valvula de boton.

- Valvula de botén innovativo: Con dosificacion fina, desinflado muy réapido,
practicamente sin desgaste. Para diestros y zurdos.

- 5 anos de garantia.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboracién y la fabricacion.

GAMMA GP _

completo con manguito para adultos en estuche de cremallera M-000.09.242
completo con manguito para nifos en estuche de cremallera M-000.09.243
.. A pruebade golpes El equipo para medico, con manguito para ninos y para adultos
- res de latex y adultos pequenos en estuche de cremallera M-000.09.556
» Materiales I completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera
.. Caracasade poliamida en caja de 10 undidades M-000.09.562
HEINE GAMMA GST® \

El modelo para automedicion

Equipo y disefio igual al GAMMA G5 con estetoscopio integrado en el manguito
para mediciones faciles:

- Carcasa de material plastico-poliamida/ TP elastémero resistente a los golpes
de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorcion de golpes.

 Cuchara de materia plastica-poliamida apta para diestros y zurdos.

» Manguito de un tubo de alta calidad con practico estribo de traccion, el
fonendoscopio integrado con olivas blandas y comodas con insercion por rosca.

- 5 anos de garantia.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboracién vy la fabricacion.

eammaGsT |

completo con manguito para adultos en estuche de cremallera M-000.09.271
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\ HEINE GAMMA XXL LF® \
El modelo practico para consultorio

El GAMMA XXL LF- el sustituto ideal del aparato de mercurio que evita los dafos al
medio ambiente.

» Materiales sin latex.

» Modelo con una estabilidad especial, ideal para aplicaciones en hospitales y en
consultorios.

- Escala giratoria, grande (diam. 130 mm), bien legible a gran distancia.

» Gran alcance mediante tubo espiralado (3m).

- Aguja equilibrada para indicaciones exactas, ajustada establemente.

= Valvula de precision de metal, desinflado facil de dosificar.

» Mandémetro de larga duracion preciso y libre de mantenimiento.

» Montaje en pared, mesa, riel y tripode con ruedas (ajustable en altura).

» 10 anos de garantia.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboracion y la fabricacion.

GAMMA XXL LF —

GAMMA XXL LF-Modelo mural W [01] M-000.09.323
GAMMA XXL LF-Modelo S con tripode [02] M-000.09.326

- GAMMA XXL LF-Modelo R de rail [03] M-000.09.325
W GAMMA XXL LF-T Modelo T de sobremesa (sin tubo espiralado) [04] M-000.09.322

Accesorios I

:/-;\51 Cesta para brazal para GAMMA XXL LF-T M-000.09.141
""5-.:7",1-J Soporte de sobremesa para GAMMA XXL LF-T M-000.09.142
! ; Tripode ajustable en altura para GAMMA XXL LF-S M-000.09.145

(03] Soporte universal para GAMMA XXL LF-R, -S, -W M-000.09.306

Pinza de fijacion a riel para GAMMA XXL LF-R M-000.09.307
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Manguitos para tensiometros y accessorios |

Manguitos para tensiometros de material sin latex

Manguitos para tensiometros GAMMA G7/G5/GP/GST/XXL LF. |

- Materiales sin latex.

- Adaptables a los tensiémetros usuales.

» Manguitos de alta calidad con cierre de velcro de material resistente,
fisioldgicamente inofensivo.

- Costura doble.

- Lavable.

- Con sefnalizador de posicion exacta.

- Limites de tamafio impresos con marca de control para circunferencia del brazo.

- Tubo de gran flexibilidad con amplio espesor de pared. Alta duracion.

- Fiabilidad comprobada, sistema totalmente hermético.

- GAMMA Manguitos de 1 tubo, completo | Bolsa de 1 tubo Fundas de manguitos
L - G7/G5/GP Tamario Perimetro/cm Tamano Tamario

:‘ 7 Nifos pequenos 6x28 8-13 |M-000.09.700 5x15 |M-000.09.661 6x28 |M-000.09.059

‘ Nifios 10x34 | 13-20 |M-000.09.702 8x20 |M-000.09.663 10x34 |M-000.09.060
Adultos pequefios  14x53 | 20-29 |M-000.09.704 11x23 |M-000.09.664 14x53 | M-000.09.061
‘ N\ Adultos 14x58 | 29-41 |M-000.09.619 12x28 |M-000.09.665 14x58 |M-000.09.055
Adultos grandes 20x 86 >41 | M-000.09.615 18x52 | M-000.09.667 20x86 | M-000.09.057

GAMMA Manguitos de 2 tubos*, compl, ] Bolsa de 2 tubos Fundas de manguitos
XXL LF Tamano Perimetro/cm Tamano Tamano

Nifios pequenos 6x28 8-13 |M-000.09.701 5x15 | M-000.09.671 6x28 |M-000.09.059

Nifios 10x34 | 13-20 [M-000.09.703 8x20 |M-000.09.673 10x34 |M-000.09.060
Nt g Adultos pequefios 14x53 | 20-29 | M-000.09.705 11x23 |M-000.09.674 14x53 | M-000.09.061
e Adultos 14x58 | 29-41 |M-000.09.629 12x28 | M-000.09.675 14x58 |M-000.09.055

Adultos grandes 20x 86 >41 |M-000.09.625 18x52 | M-000.09.677 20x86 |M-000.09.057

GAMMA Manguito de 1 tubo, completo J Bolsa de 1 tubo Funda de manguitos

GST con estetoscopio
Tamano Perimetro/cm Tamano Tamano

Adultos 14x53 | 22-32 | M-000.09.621 11x23 |M-000.09.669 14x53 | M-000.09.079
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