
HEINE DELTA 30
Das Wichtigste in Kürze

An/Aus

3 Helligkeitstufen
Auf Knopfdruck 
zwischen 
polarisiertem 
und nicht-polari-
siertem Licht 
wechseln = Toggle 
Funktion. Mehr 
unter heine.com/
de/Toggle

Aufladen mit 
USB Kabel 2.0 oder 
Charger 30 Tisch-
Ladegerät

Echte 30 mm Ø  
Sichtfeld

www.heine.com
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*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.  

Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte

Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTA 30 in Aktion am Patienten.

Erinnern Sie sich an jedes Muttermal.
Der HEINE DERManager* ist die ideale Ergänzung zu Ihrem DELTA 30. 
Diese Softwarelösung macht die digitale Verwaltung von Hautaufnahmen 
zum Kinderspiel. 

Diode leuchtet 
blau = Polarisierte 
Beleuchtung

Diode leuchtet 
nicht = Nicht polarisierte 
Beleuchtung

Für einen sicheren Halt rastet die 
Kontaktscheibe mit einem deutlich 
hörbaren Klick ein.


Ladezustand 
60 - 100 % 


Ladezustand 
33 - 66 % 


Ladezustand 
10 - 33 % 

blinkt 
Ladezustand 
< 10 %
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