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HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 202 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

HEINE OMEGA 500 Breath Shield 

V-300.00.044 d      06.2020

Breath Shield für eine ungestörte Sicht bei der Untersuchung mit dem  
HEINE OMEGA 500 Indirekten Binokularen Ophthalmoskop.

Beste Sicht durch das Ophthalmoskop dank einer Aussparung an der Optik.

Einfach zu befestigen.

Reinigung und Desinfektion:

Überprüfen Sie das Breath Shield vor der erneuten Nutzung auf Schäden oder Verunreinigungen.  
Wenn Sie Schäden oder nicht entfernbare Verunreinigungen feststellen, darf das Breath Shield nicht mehr verwendet 
werden und muss entsorgt werden. Desinfizieren Sie das Produkt vor der Entsorgung. Es sind die jeweils landesspezifischen 
Entsorgungsregeln zu beachten.  
Ausführliche Hinweise für die Reinigung und Desinfektion des Breath Shields finden Sie unter heine.com/de/breath-shield

Leichtes und formstabiles Material.

Abmessungen Breite x Länge: 231 mm x 205,08 mm.

Nur zur Verwendung mit dem HEINE OMEGA 500.

Bestellmöglichkeiten
Breath Shields können Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen. Verfügbar einzeln oder im Dreierset. 

Artikelnummern
HEINE OMEGA 500 Breath Shield (1 x Breath Shield, 1 x Befestigungsclip): C-000.33.016
HEINE OMEGA 500 Breath Shield (3 x Breath Shield, 1 x Befestigungsclip): C-000.33.017

Legen Sie das Breath Shield so auf die Vorderseite des  
Instruments unterhalb des HEINE Logos auf, dass die  
Aussparung im Breath Shield direkt über dem optischen  
Fenster liegt. 

Nehmen Sie den beigelegten Befestigungsclip und 
schieben Sie ihn auf die Schiene am Instrument. 

Zum Reinigen und Desinfizieren entfernen Sie sowohl das  
transparente Breath Shield als auch den Befestigungsclip vom 
Instrument. 
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